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Algemene Aanvaardingsvoorwaarden Niet Vormgegeven Bouwstof
	PARAMETER
	Norm, max. toelaatbare concentraties: Vlarea 4.2.2.A

	
	mg/kg Ds
	
	
	
	

	As
	250
	 
	 
	 
	 

	Cd
	10
	 
	 
	 
	 

	Cr3+
	1.250
	 
	 
	 
	 

	Cu
	375
	 
	 
	 
	 

	Hg
	5
	 
	 
	 
	 

	Pb
	1.250
	 
	 
	 
	 

	Ni
	250
	 
	 
	 
	 

	Zn
	1.250
	 
	 
	 
	 

	Uitloogbaarheid ( volgens kolomproef CMA 2/II/A.9.1.

	As
	0,8
	 
	 
	 
	 

	Cd
	0,03
	 
	 
	 
	 

	Cr3+
	0,5
	 
	 
	 
	 

	Cu
	0,5
	 
	 
	 
	 

	Hg
	0,02
	 
	 
	 
	 

	Pb
	1,3
	 
	 
	 
	 

	Ni
	0,75
	 
	 
	 
	 

	Zn
	2,8
	 
	 
	 
	 

	Organische verbindingen

	Benzeen
	0,5
	 
	 
	 
	 

	Ethylbenzeen
	5
	 
	 
	 
	 

	Styreen
	1,5
	 
	 
	 
	 

	Tolueen
	15
	 
	 
	 
	 

	Xyleen
	15
	 
	 
	 
	 

	Hexaan
	1
	 
	 
	 
	 

	Heptaan
	25
	 
	 
	 
	 

	Octaan
	90
	 
	 
	 
	 

	Minerale olie (GC)
	1.000
	 
	 
	 
	 

	EOX
	10
	 
	 
	 
	 

	PCB
	0,5
	 
	 
	 
	 


	Polyaromatische koolwaterstoffen

	Naftaleen
	20
	 
	 
	 
	 

	Benzo(a)antraceen
	35
	 
	 
	 
	 

	Benzo(a)pyreen
	8,5
	 
	 
	 
	 

	Benzo(ghi)peryleen
	35
	 
	 
	 
	 

	Benzo(b)fluoranteen
	55
	 
	 
	 
	 

	Benzo(k)fluoranteen
	55
	 
	 
	 
	 

	Chryseen
	400
	 
	 
	 
	 

	Fenantreen
	30
	 
	 
	 
	 

	Fluoranteen
	40
	 
	 
	 
	 

	Indeno(1,2,3-cd)pyreen
	35
	 
	 
	 
	 

	Bijkomende parameters op andere verontreinigingen - achtergrondwaarde of detectielimiet

	Organische stof gehalte
	max. 5 gewicht%

	Fractie < 63µm
	max. 50 gewicht%

	Asfalt
	geen
	 
	 
	 

	Puin (50x50x20)
	max. 50 gewicht%

	Bodemvreemde materialen
	geen
	 
	 
	 

	Consistentie
	steekvast
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Solid sand purification
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Overall sludg
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