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Algemene aanvaardingsvoorwaarden
I. Aanvraag

Na elke prijsaanvraag wordt U een prijsofferte doorgefaxt. Indien u daarmee akkoord gaat, moet U die getekend terugfaxen. Zo kunnen wij een afvalstroomnummer aanmaken conform uw aanvraag. Er wordt U dan een aanvoeridentificatie (AID) toegestuurd. 

Bij de eerste aanvoer wordt een controlestaal genomen. Nadien worden er volgens behoefte controlestalen genomen.

II. Aanvoer

· Elke aanlevering van afvalstoffen in ons verwerkingscentrum dient vergezeld te zijn van dat AID, behoorlijk ondertekend en voorzien van een geldig afvalstroomnummer. De kostprijs voor aanmaak van een nieuw AID (bij aanvoer) bedraagt €12,- per vracht.
· Aanvoeren kan van MAANDAG tot en met VRIJDAG van 8u tot 16u45.

· Voor aanleveringen vanaf 40 ton/dag moet er vóór aanlevering contact opgenomen worden met de planning.

· Niet conformiteit of AID bij de levering kan aanleiding geven tot vertraging bij de aanvoer, of eventuele weigering van de vracht. AITCH GROUP NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele hierdoor geleden schade.

III. Acceptatie

· Acceptatie ontslaat de producent/aanbieder geenszins van zijn verantwoordelijkheid betreffende de bepalingen van de wetgever inzake giftige stoffen (cf. de bepalingen van het KB-09.02.76 en aanpassingen).

· De klant blijft verantwoordelijk voor de conformiteit van de aangevoerde afvalstoffen met het respectievelijk afvalstroomnummer, tot bevestiging van onzentwege. Bij niet conformiteit kan de aanvoerprijs herberekend worden of kan de afvalstof zelfs verwijderd worden op kosten van de klant.

· Een minimumaanvoer is niet bepaald, doch facturen beneden €50,- worden verhoogd met €13,- administratiekosten.

IV. Verwerking

AITCH GROUP NV garandeert dat de behandelings- en verwerkingsmethode volledig conform de wettige norm geschiedt, dit voor zover de gegevens conform zijn aan de aanvoervoorschriften beschreven in de offerte.
Overeenkomstig milieuvergunning worden de volgende materialen  aanvaard 
1. Vlarea:
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zand- en kleiafval

01 04 13  

niet onder 01 04 07 vallend afval van het hakken en zagen van steen

02 04 01 

grond van het schoonmaken en wassen van bieten

12 01 17  

 niet onder 12 01 16 vallend afval van gritstralen

17 01 01 

beton

17 01 02 

stenen

17 01 07  

niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten

17 05 06  

niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie

17 05 08  

niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast

19 01 18 

niet onder 19 01 17 vallend afval van pyrolyse

19 01 19 

wervelbedzand

19 08 02 

afval van zandvang

19 08 14  

niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behandelingen van industrieel afvalwater

19 09 01 

vast afval van primaire filtratie en roostergoed

19 09 02 

waterzuiveringsslib

19 09 03 

onthardingsslib

19 12 09 

minerale stoffen (bv. zand, steen)

19 12 12 

overig,  niet  onder  19  12  11  vallend  afval  (inclusief  mengsels  van  materialen)  van  mechanische 

20 02 03 

overig niet biologisch afbreekbaar afval

20 03 03 

veegvuil

20 03 06 

afval van het reinigen van riolen

20 03 99  niet elders genoemd stedelijk afval

Vergunde Eural-codes Tessenderlo


Algemene aanvaardingsvoorwaarden volgens FPC :

De slibs dienen steeds vrij te zijn van bodemvreemde verontreinigen zoals: grote stukken hout, stenen, zuigslangen, grote hoeveelheden plastieken vodden, stukken ijzer, etc. ... welke onze verwerkingsinstallatie kunnen beschadigen.

De afvalstoffen mogen de grenswaarden zoals bepaald in het KB 09.02.76 absoluut niet overschrijden:

De maximumgrenzen zijn:
· Som van Organisch gehalte en fractie< 63µm ≤ 22%

· pH-range





6 – 8

· Max temp van de afvalstof bedraagt:

50°C

· Niet metallische spoorelementen:

· Cyanides:




150 mg/kg DS

100 ppm op het totaal

· Nitrillen:




800 mg/kg DS

· Organische gebonden halogenen:
800 mg/kg DS

(Cl, F, Br, I)

· PCB:





1 ppm op het totaal

· Organische oplosmiddelen:

10%

· Totaal Chloorgehalte:


5%

· Totaal Zwavelgehalte:


3%

· Oplosbare fluoriden:


4000 mg/kg DS

· Min. Olie (totaal C10-C40):

6000 mg/kg DS

· Metallische spoorelementen:

	· Arsenicum:
20 mg/kg DS

· Kwik:

10 mg/kg DS

10 ppm op het 
totaal

· Thallium:
30 mg/kg DS

· Cadmium:
30 mg/kg DS

· Beryllium:
150 mg/kg DS

50 ppm op het   

totaal

· Kobalt:

100 ppm op het totaal

· Nikkel:

1000 ppm op het totaal
	· Selenium:
20 ppm op het totaal

· Tellurium:
20 ppm op het totaal

· Antimonium:
20 ppm op het totaal

· Lood:

1000 ppm op het totaal

· Chroom:

1000 ppm op het totaal

· Koper:

1000 ppm op het totaal

· Vanadium:
1000 ppm op het totaal

· Zink:

5000 ppm op het totaal


· Minimum vlampunt van de afvalstoffen bedraagt 50 °C.

· Volgende producten dienen absoluut AFWEZIG te zijn:

· Stoffen die misselijkmakende geuren vrijgeven (amides, amines, boterzuur, …)

· Vrije asbest

· Traanverwekkende middelen

· Radioactieve producten welke ioniserende stralen afgeven
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Solid sand purification
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Overall sludg
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