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Algemene aanvaardingsvoorwaarden Diverse Slibs + Bodem
De slibs dienen steeds vrij te zijn van bodemvreemde verontreinigen zoals: grote stukken hout, stenen, zuigslangen, grote hoeveelheden plastieken vodden, stukken ijzer, etc ... welke onze verwerkingsinstallatie kunnen beschadigen.

De afvalstoffen mogen de grenswaarden zoals bepaald in het KB 09.02.76 absoluut niet overschrijden:

De maximumgrenzen zijn:
· pH-range





6 – 8

· Max temp van de afvalstof bedraagt:
50°C

· Niet metallische spoorelementen:

· Cyaanwaterstofzouten:


150 mg/kg DS

100 ppm op het totaal

· Nitrillen:




800 mg/kg DS

· Organische gebonden halogenen:
800 mg/kg DS

(Cl, F, Br, I)

· PCB:





1 ppm op het totaal

· Organische oplosmiddelen:

10%

· Totaal Chloorgehalte:


5%

· Totaal Zwavelgehalte:


3%

· Oplosbare fluoriden:


4000 mg/kg DS

· Min. Olie (totaal C10-C40):

6000 mg/kg DS

· Metallische spoorelementen:

	· Arsenicum:
20 mg/kg DS

· Kwik:

10 mg/kg DS

10 ppm op het totaal

· Thallium:
30 mg/kg DS

· Cadmium:
30 mg/kg DS

· Beryllium:
150 mg/kg DS

50 ppm op het totaal

· Kobalt:

100 ppm op het totaal

· Nikkel:

1000 ppm op het totaal
	· Selenium:
20 ppm op het totaal

· Tellurium:
20 ppm op het totaal

· Antimonium:
20 ppm op het totaal

· Lood:

1000 ppm op het totaal

· Chroom:

1000 ppm op het totaal

· Koper:

1000 ppm op het totaal

· Vanadium:
1000 ppm op het totaal

· Zink:

5000 ppm op het totaal


· Minimum vlampunt van de afvalstoffen bedraagt 50 °C.

· Volgende producten dienen absoluut AFWEZIG te zijn:

· Stoffen die misselijkmakende geuren vrijgeven (amides, amines, boterzuur, …)

· Traanverwekkende middelen

· Radioactieve producten welke ioniserende stralen afgeven

· Stoffen die door onderlinge reactie ontplofbare mengsels of toxische dampen geven (vb perchloraten, peroxyden, …)

· Producten welke ziektekiemen bevatten en/of farmaceutische afvalstoffen

· Kankerverwekkende stoffen overeenkomstig op de lijst van art 148b van het ARAB

· Producten welke als pesticiden gerangschikt worden volgende de lijst fytopharm. Products

Parameter



Norm



Normoverschrijding

Fractie < 63µ


22%



€1,25/ton

EOX




10 mg/kg DS

op aanvraag

Minerale olie


6000 mg/kg DS

op aanvraag

Asfalt



0



op aanvraag

Consistentie


steekvast


tijdelijke aanvoerstop

Bodemvreemde stof

geen



€100/vracht

(plastic/hout/ed)

* Indien wij een aanvoerstop omwille van overschrijding op voorgenoemde acceptatie criteria doorvoeren kan dit nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding.
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